MARINA

TECHNICAL FABRICS

TEJIDO IGNIFUGO PERMANENTE

Mmarko NTP380AT

DESCRIPCION:
Proteccion confortable al fuego, al calor

y al frio

Comfortable protection against fire, heat
and cold.

COLORES:

a) Colores Estandar
Standard Colors
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b) Colores Personalizados
Customized colors
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Composicion Composition 49% PESFR 28% CO 22% MA 1% AT

Articulo Article
M AR KO Ligamento Weave Acolchado - Quilted
NTP AT Peso Weight 329 g/m2 £ 7,5%
380 Ancho util Usable width 150 cm

Caracteristicas Técnicas Technical Specs Resultados Results Normativa Standard
Resistencia al Calor Heat Resistance 180°: Cumple Pass * ISO 17493

L. . - N ISO 15025
Propagacion a la Llama Limited Flame Spread Indice 3 Index 3 (Requisitos EN 14116)
Resistencia al Vapor de Agua Water Vapor Resistance Ret < 30 m2 Pa/W UNE EN 11092
Resistencia Térmica Thermal Resistance Rct > 0,06 m2 K/W UNE EN 11092

o . . . . Urdimbre Warp < 3%

Estabilidad Dimensional Dimensional Change Trama Weft < 3% EN ISO 5077

* Ensayado en laboratorio oficial Tested in a official laboratory

Ensayos realizados en laboratorio interno -
Testing done at internal laboratory 5 ®
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